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Compteurs de flux pour irrigation Wi, WI-NK

I1SO 9001 ISO 14001 Didmetro nominal
PN-N 18001 Diameétre nominal
DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200

Temperatura de trabajo
Température de service

* paraagua fria
pour I'cau froide
max, 50°C

Presién de trabajo
Pression de service

max. |,6 MPa (16 bar)

Disponible en siguientes versiones
Fabrication des compteurs de flux

01 - tapa de metal

02 - tapa de plastico

01 - coiffe en métal

02 - coiffe en matiéres plastiques

Caracteristicas:

* posibilidad de montaje en posicién herizontal, vertical
o indinada sin pérdida de precisién,

*+ W1 - versién sin emiser de impulsos,

WI-NK — versién con enwsor de impulsos tipo Reed,

* totalizador de rodillos e indicadores, en espacio seco,
protegide por carcasa con tapa,

* acoplamiento magnético entre turbina y engranajes,

* mecanismo de medicién en su parte hiumeda es idéntica para
todas calibres, que facilita reparacién de producto y reduce
numero de referencias de almacenaje,

* mecanismo interior se desmonta sin necesidad de recirar
registrador de tuberfa,

registrador protegido por cerradura con candado,

Caractéristiques particuliéres:

* possibllité de montage sur les canalisotions (conduits) horizontales,
verticales et inclinées,

* Wi version sons émetteur d'impulsions,

* WI-NK - version avec émetteur d'impulsions contact Reed,

* totalisateur de type a aiguilles et d rouleaux encapsulée
hérmetiquement,

* transfert de la ¢ sur | par un
mognétique,

¢ piéce de mesure identique pour tous les diométres ce qui focilite les
réparations et le stockage de pidces,

* pidce de mesure démontable sans nécessité de I'enlever hors du
corps du réseau,

minuterie protégée par le couvercle fermé a codenas
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v v B BESARROLLD DE IMEENIEALA

P a | mm | 20 50 %0 125 175 30 | 450
iy DN | mm | 50 65 80 100 125 150 | 200
g"’é;ﬂ’:‘?ﬁ;‘" a | mn| 70 100 150 250 350 500 900
ekt a | mh | 375 | 425 10 l 12 15 20
Pl a, | mm | 125 & 3 48 8 10 18
Lectura maxima P »
Erendue de la minuterie o v
Driviigiém minima lecturaz
Echelon de vérification o LT
_ é%— L |mm| 200 | 200 | 255 | 20 | 250 | 300 | 350
| | h mm 72 85 o4 105 118 135 150
H . 230 240 250 260 305 335 335
= L 250 260 270 280 325 325 355
Peso 9 10 12 16 20 25 8
Poids c| M
Curva de pérdida de presién: Precisién
Courbe de perte de pression: Tolérance
vq+q, 5%
mbar, kPa » oo £ ePdf .}:SL 0%
1000t 100 ==
5004 50 : Emisor de impulsos tipo Reed (Emisor Reed) - NK
Emetteur dimpulsions contact Reed [émetteur Reed) - MK
- potencia maxima max | 0W
100t 10 puissance connecide
501 5 T - tensién maxima max 200V
résistance voltmétrique
10 Bl E Vi - imtensidad misima rmax 0,54,
5+ 0O, 7 COUrant connectd
/l , - longitud estindar de cable im
3 langueur du cable
1= 01 AV i lor d ¢| 10 ofou | ofow ] mb ol
. = valar de impulsa au | efou O, - type
1 5 10 50 100 5001000 5000 10000 vateur de Fimpulsion 10 e/ou I - type 02
- valer de impulse recomendada Im?
Conexién bridas segiin PN-ISO-T005 PN 1,6 MPa o de acuerdo con otras normas vafeur de Fimpulsian recommandee

Forage des brides sefon PN-IS0-7005 PN 1,6 MPa ou sefon d'autres nommes
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