Posicion recomendada para la instalacién del

Sensor
Requisitos de Instalacion del Sensor

Una apropiada instalacidn es extremadamente importante para que su caudalimetro funcione comectamente. Hay unos
requisitos minimos en la instalacion del sensor que deben ser respetados en todo momento. Tenga en cuenta que Arkon no
puede garantizar ninguna instalacién que no cumpla con estos requisitos:

Montaje Horizontal (Estandar)

La tuberia del sensor debe estar siempre llena de liquido. La mejor
manera de lograrlo es ubicar el sensor en una seccidn baja de la
tuberia. Observe la siguiente imagen. Es necesario instalar el sensor
en una seccion recta de la tuberia con al menos 5 veces el diametro
del sensor antes del caudalimetro y 3 veces despueés del sensor.

Adaptadores de Tuberia

Si el diametro de la tuberia no es el mismo gue el diametro del

sensor, se pueden utilizar adaptadores. Para no perder la precision a"
de la medicion. la inclinacion de los reductores no debe exceder los
8°.

Montaje Vertical

Cuando el sensor estd montado en una seccion vertical de la tuberia,
la direccidn del caudal debe ir hacia ariba. Si la direccidn del caudal
va hacia abajo

. las burbujas de aire se pueden acumular en el sensor y la medicidn
puede ser inestable e imprecisa.
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Bombas

Munca instalar el sensor en la seccion de succion de la bomba o en
una seccion de la tuberia donde pueda hacerse vacio.

Valvulas

La ubicacion correcta de una valvula de cierre es detras del sensor.

Retirada durante el Mantenimiento

Si la aplicacion requiere la retirada del sensor para un mantenimiento
peridgdico, se

recomienda instalar un tubo de desviacion tal como se muestra en la
siguiente imagen.
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Toma de Tierra

Todos los caudalimetros deben ser conectados a tierra.
La resistencia maxima del sensor a la tierra es < 1 ohm.
Todos los componentes en el circuito, incluyendo el
caudalimetro. bombas, (especialmente sumergible)
valvulas, tuberias y tanques, todos deben tener el
mismo potencial de tierra. Cuando existen diferentes
potenciales se pueden originar problemas, lo que puede
ocurrir especialmente con las bombas sumergibles. En
aplicaciones con tuberias y tanques de metal es
suficiente aterrizar el medidor a las bridas de la tuberia.
En aplicaciones donde las tuberias y los tanques son de

Metal

plastico, es necesario usar anillos de tierra a los que se
aterriza el caudalimetro para asegurar su correcto
funcionamiento.




